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1 GEGENSTAND: 
 
Über Auftrag der ASFINAG Service GmbH sollten von der NUA - Umweltanalytik GmbH die 
durch den Verkehr der Mattersburger Schnellstraße S4 in der exponiertesten Wohnnachbarschaft in 
der Frohsdorfer - Siedlung über die Beurteilungszeiträume Tag, Abend und Nacht messtechnisch 
erfasst werden. Aus den Messergebnissen sollten die Verkehrsgeräuschimmissionen der S4 separat 
ausgewiesen werden. 
 
 
 
2 MESSUNG: 
 
2.1 ALLGEMEINES: 
 
Die Besichtigung der örtlichen Situation erfolgte am Freitag, dem 31.05.2013 durch den Mitarbeiter 
der NUA - Umweltanalytik GmbH, Herrn B. Brunner. Die Messdurchführung wurde von Montag, 
den 17.06.2013, 14:00 Uhr bis Dienstag, den 18.06.2013, 14:00 Uhr vorgenommen. 
 
 
 
2.2 WETTERBEDINGUNGEN: 
 
17.06.2013: heiter, bis 22:00 Uhr Wind aus südlicher bis südwestlicher Richtung mit ca. 5 – 10 km/h, 

Höchsttemperatur 33°C. 

nachts: leicht bewölkt, bis ca. 04:00 Uhr Wind aus südlicher bis südwestlicher Richtung mit 
ca. 10 km/h ab 04:00 Uhr Wind aus südwestlicher bis nordöstlicher Richtung, 
Tiefsttemperatur ca.22°C. 

18.06.2013: mäßig bis stark bewölkt, Wind aus nördlicher bis nordöstlicher Richtung mit 
ca. 5 - 10 km/h, Höchsttemperatur ca. 34°C. 

 
 
Zur genauen Erfassung der während der gesamten Messzeit herrschenden Wettersituation wurde in 
freier Lage ca. 185 m nordöstlich des Messpunktes MP 1 mit einer Wetterstation Windrichtung, 
Windgeschwindigkeit, Luftdruck, Luftfeuchte, Temperatur und Taupunkt (Windmessung 7 m über 
Bodenniveau) aufgezeichnet. Die Stationshöhe betrug ca. 280 m über Meeresniveau.  

Die Ergebnisse sind in Form von 5 Minuten-Mittelwerten in den Beilagen Nr. 7 und 8 grafisch 
dargestellt. 
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2.3 MESSGERÄTE: 
 
2 Präzisionsschallpegelmessgeräte Fabr. Norsonic Typ 116 
mit ½“ Kondensatormikrophon Fabr. Brüel & Kjaer Typ 4165 
Jahr der letzten Eichung  2011/13 

Präzisionsschallpegelmessgerät Fabr. Norsonic Typ 116 
mit ½“ Kondensatormikrophon Fabr. Norsonic Typ 1220 
Jahr der letzten Eichung  2013 
 
Wetterstation bestehend aus: 

Datenlogger Fabr. Thies Clima Typ TDL 14 
Barogeber Fabr. Thies Clima Typ PTB 100A 
Hygro-Thermogeber Fabr. Thies Clima Typ CPC 1/4-TH  
Ultrasonic-Anemometer Fabr. Thies Clima Typ 4.3800.00.440 
 
 
Mit dem Schallpegelmessgeräten wurden die A-bewerteten Gesamtschalldruckpegel in dB 
innerhalb der Frequenzen von 20 Hz und 20 kHz bei Anzeigedynamik "fast" gemessen. Die 
Messgeräte entsprechen der Präzisionsklasse 1 gemäß der IEC-Publikation 61672 (Electroacoustics 
- sound level meters) und sind geeicht. 
Die richtige Funktion der Messgeräte wurde vor Beginn und nach Beendigung der Messungen mit 
einem akustischen Kalibrator, Fabrikat Brüel & Kjaer 4231 überprüft. 
 
 
 
2.4 MESSPUNKTE: 
 
MP 1:  Im Freien, an der südlichen Grundstücksgrenze und  
 in Verlängerung der Ostfassade des Hauses 

Katzelsdorf an der Leitha, Bienengasse 24 
Mikrofon ca. 4,5 m über Bodenniveau (ca. Fenstermitte im Obergeschoß) 

Foto des Messortes in Blickrichtung Norden 
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MP 2:  Im Freien, ca. 3 m südlich der Südfassade und 
 ca. 14 m westlich der östlichen Grundstücksgrenze der Liegenschaft 

Katzelsdorf an der Leitha, Hartlgasse 15 
Mikrofon ca. 4,5 m über Bodenniveau (ca. Fenstermitte im Obergeschoß) 

Foto des Messortes in Blickrichtung Nordwesten 

  
 
 
 
MP 3:  Im Freien, an der südöstlichen Grundstücksecke der Liegenschaft 

Katzelsdorf an der Leitha, Bienengasse 4 
Mikrofon ca. 4,5 m über Bodenniveau (ca. Fenstermitte im Obergeschoß) 

Foto des Messortes in Blickrichtung Norden 

  
 
 
Die Messpunkte MP 1 und MP 3 entsprechen auch den genauen Lagen der am 22 – 23.07.2003 
durchgeführten Messungen die im schalltechnischen Messbericht der 
NUA - Umweltanalytik GmbH vom 05.08.2003 Zahl L-2100-22/1-03 dokumentiert sind. 
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Im nachfolgenden Lageplan ist die Lage der Messpunkte ersichtlich:  
 

 
Quelle © Land Niederösterreich, NÖ Atlas, 18.06.2013 

MP 1 

Wetterstation 

MP 2 

MP 3 
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2.5 MESSPRINZIP UND MESSERGEBNISSE: 
 
Mit den Messgeräten wurden die A-bewerteten Gesamtschalldruckpegel in dB gemäß der 
ÖNORM S 5004 innerhalb der Frequenzen von 20 Hz und 20 kHz bei Anzeigedynamik "fast" 
gemessen. 
 
Als Ergebnisse wurden folgende in stündlichen Perioden gemessene Schallpegel ermittelt: 
        LA,eq... A-bewerteter energieäquivalenter Dauerschallpegel 
        LA,95... A-bewerteter Basispegel 
        LA,1.... A-bewerteter mittlerer Spitzenpegel 
        LA,SP    A-bewerter kennzeichnender Spitzenpegel 

Der energieäquivalente Dauerschallpegel LA,eq entspricht dem energetischen Mittelwert des 
Geräuschverlaufes während der Messperiode. 

Der statistische Wert LA,95 ist jener Pegelwert, der zu 95% der Messperiode überschritten und zu 
5% der Zeit unterschritten oder erreicht wird. Er wird allgemein als Basispegel bezeichnet. 

Der statistische Wert LA,1 ist jener Pegelwert, der zu 1% der Messperiode überschritten und zu 99% 
der Zeit unterschritten oder erreicht wird. Er wird allgemein als mittlerer Spitzenpegel bezeichnet. 

Der kennzeichnende Spitzenpegel LA,Sp ist der während der Messperiode höchste auftretende 
Pegelwert. 
 
 
 
Die Messungen der Gesamtgeräuschsituation erfolgten mit Messgeräten, die die gesamte Erhebung 
im Pegel-Zeit-Modus ermöglichten. Dadurch können eventuell auftretende Geräuscheinflüsse, die 
nicht S4 zuordenbar sind, erkannt und durch energetische Subtraktion von der 
Gesamtgeräuschsituation eliminiert werden. Als Ergebnis können die energieäquivalenten 
Dauerschallpegel der S4 allein ausgewiesen werden.  
 
Der Verlauf der stündlichen Mess- und Ermittlungsergebnisse ist in der Beilage Nr. 1 bis 3 grafisch 
dargestellt.  

Auszüge der im Pegel-Zeit-Modus erhobenen Messdaten sind in den Beilagen Nr. 4 bis 6 grafisch 
enthalten. 

Aus den Messergebnissen des energieäquivalenten Dauerschallpegels LA,eq werden in der 
nachfolgenden Tabelle gemäß der RVS 04.02.11 bzw. entsprechend der Richtlinie 2002/49/EG 
folgende Ergebnisse ausgewiesen: 

 Lday…  LA,eq über den Beurteilungszeitraum für Tag (06.00 - 19.00 Uhr) 

 Levening… LA,eq über den Beurteilungszeitraum für Abend (19.00 - 22.00 Uhr) 

 Lnight…   LA,eq über den Beurteilungszeitraum für Nacht (22.00 - 06.00 Uhr) 

 Lden…. LA,eq des zeitanteiligen Lday, des um 5 dB erhöhten zeitanteiligen Levening und des um 
10 dB erhöhten zeitanteiligen Lnight über einen kompletten Tagzeitraum von 24 Stunden. 
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ERGEBNISSE DER MESSUNG 
 Messpunkt A - b e w e r t e t e  S c h a l l d r u c k p e g e l  i n  d B  

  Lday Levening Lnight Lden 

MP 1  Frohsdorfer - Siedlung, Bienengasse 24 
 S4 57,7 54,5 49,9 58,8 

MP 2  Frohsdorfer - Siedlung, Hartlgasse 15 
 S4 52,6 51,7 44,8 54,1 

MP 3  Frohsdorfer - Siedlung, Bienegasse 4 
 S4 56,6 53,6 48,5 57,6 
 
 

Die Gesamtgeräuschsituation wurde maßgeblich durch den Verkehr auf der S4 verursacht. 
Gelegentlich auftretende Störgeräusche (Vogelgezwitscher, Kfz im Nahbereich; Bahn) wurden aus 
der Gesamtgeräuschsituation eliminiert, daher stellen die oben angeführten Messergebnisse die reinen 
Verkehrsgeräusche der S4 dar. 
 
 
Aufgrund eines Messgerätausfalles am MP 3 ab 00:30 Uhr sind ab diesen Zeitpunkt keine 
Messwerte für diesen Messpunkt vorhanden. Ein Vergleich mit dem MP 1 zeigte eine gute 
Übereinstimmung mit den vorhandenen Messdaten des MP 3. Ausgehend von diesem Vergleich 
wurden die fehlenden Werte interpoliert. 
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2.6 VERKEHRSZÄHLUNGEN: 
 
Während der Messdurchführungen wurde die Verkehrsstärke auf der S4 bei Schnellstraßen km 16,4 
vom Telematik-System der Asfinag in stündlichen Perioden erfasst.  
Die Daten wurden gemäß der Richtlinie RVS 3.02 aufbereitet, deren Ergebnisse in der 
nachfolgenden Tabelle angegeben werden.  
 

AUTOMATISCHE VERKEHRSZÄHLUNGEN AUF DER S4 
Zeit S4, Mattersburger Schnellstraße bei km 16,4 LA,eq S4 
17.6- 
18.6 Fahrtrichtung Südwesten Fahrtrichtung Nordosten Kfz/Zähl- 

periode 
LKW 
Anteil 

∅ v 
PKW 

∅ v 
LKW MP 1 MP 2 MP 3 

PKW L-
LKW 

S-LKW PKW L-
LKW 

S-LKW  in % in 
km/h 

in 
km/h 

in dB in dB in dB 

14-15 524 42 43 610 69 33 1321 14,2 118 90 57,8 54,0 57,6 
15-16 539 54 42 602 72 47 1356 15,9 120 90 58,7 55,6 57,9 
16-17 650 56 41 901 61 27 1736 10,7 120 96 60,0 56,6 58,9 
17-18 599 37 27 896 56 21 1636 8,6 122 99 59,7 56,2 58,3 
18-19 512 23 18 650 27 9 1239 6,2 123 91 58,1 54,9 56,7 
19-20 362 23 8 409 30 8 840 8,2 123 94 56,5 54,1 55,6 
20-21 258 17 5 261 16 4 561 7,5 123 91 54,0 51,3 53,1 
21-22 190 11 3 193 7 1 405 5,4 120 91 51,5 47,3 50,8 
22-23 127 9 4 163 10 2 315 7,9 121 85 51,7 46,6 50,2 
23-00 54 7 4 71 9 3 148 15,5 119 88 49,4 44,8 47,6 
00-01 26 7 2 25 1 2 63 19,0 117 89 45,4 42,0 43,6 
01-02 19 2 3 22 4 2 52 21,2 114 88 47,0 43,5 46,3 
02-03 15 2 14 16 0 5 52 40,4 108 89 47,0 43,1 45,6 
03-04 35 14 6 17 0 2 74 29,7 116 87 46,1 41,5 44,7 
04-05 129 15 21 38 4 11 218 23,4 118 88 51,6 47,7 50,2 
05-06 498 54 29 177 36 25 819 17,6 123 89 53,9 47,2 52,5 
06-07 902 88 36 427 71 36 1560 14,8 121 90 56,7 48,1 55,6 
07-08 1079 124 41 579 76 42 1941 14,6 122 89 56,8 47,6 55,7 
08-09 679 81 44 584 93 45 1526 17,2 120 93 60,3 47,1 59,2 
09-10 500 65 37 537 79 48 1266 18,1 117 95 57,7 46,9 56,6 
10-11 430 74 44 436 67 42 1093 20,8 118 95 55,4 47,8 54,3 
11-12 439 69 43 447 64 54 1116 20,6 120 97 54,6 47,0 53,5 
12-13 422 63 40 492 53 52 1122 18,5 118 90 54,0 46,4 52,9 
13-14 474 66 53 584 63 49 1289 17,9 119 91 54,7 46,7 52,6 

 
In Fahrtrichtung Südwesten war der Sensor der 3 Fahrspur defekt, es kann aber davon ausgegangen 
werden das während des Messzeitraumes auf dieser Fahrspur nur wenige Kfz gefahren sind. Aus 
diesem Grund können die oben angegebenen Werte als repräsentativ angesehen werden. 
Dies kann dadurch bestätigt werden das der Vergleich dieser Zählergebnisse mit händischen 
Zählungen über 2 stündliche Messperioden Abweichungen von <10 % ergab. 
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Anhand der unten angeführten Tabelle ergibt sich für die Zeiträume Tagzeit, Abend und Nachtzeit 
ein durchschnittliches Verkehrsaufkommen über den Messzeitraum von: 
 
Messdaten (JDTV 2010) gemäß den übermittelten Daten des Mitarbeiters der Asfinag Service 
GmbH Herrn Dipl. (HTL) Ing. Zeilinger. 
Zeitraum Kfz Anteil an 

gesamt 
Pkw Anteil an 

gesamt 
Lkw 
leicht 

Anteil an 
gesamt 

Lkw 
schwer 

Anteil an 
gesamt 

         
Gesamt: (00:00 – 24:00) 679 /h 100 % 623 /h 92 % 28 /h 4 % 28 /h 4 % 
Tag (06:00 – 19:00) 1042 /h 100 % 951 /h 91 % 44 /h 4 % 47 /h 5 % 
Abend (19:00 – 22:00) 479 /h 100 % 464 /h 97 % 10 /h 2 % 5 /h 1 % 
Nacht (22:00 – 06:00) 165 /h 100 % 151 /h 92 % 8 /h 5 % 6 /h 3 % 
 
 
Die über den Messzeitraum erfasste Durchschnittsgeschwindigkeit lag bei Pkw bei ca. 120 km/h bei 
Tagzeit, 122 km/h am Abend und 117 km/h in der Nachtzeit und für Lkw bei ca. 93 km/h bei 
Tagzeit, bei ca. 92 km/h am Abend und bei ca. 88 km/h in der Nachtzeit. 
 
Aus den zur Verfügung gestellten Daten (JDTV 2010) HASt Katzelsdorf – ASt Lanzenkirchen 
werden Geschwindigkeiten für Pkw ähnliche Kfz von 130 km/h für Tag, Abend, Nacht und für Lkw 
80 km/h bei Tagzeit und am Abend sowie mit 60 km/h für die Nachtstunden angeführt. 
 
Die messtechnisch erhobenen Verkehrsgeräusche unter den während der Messdurchführung 
auftretenden Verkehrsmengen und gefahrenen Geschwindigkeiten werden gemäß der RVS 4.02.11 
auf die angegebenen Verkehrsmengen und Geschwindigkeiten umgerechnet. Die in der 
nachfolgenden Tabelle angegeben werden. 
 
Berechnung gemäß RVS: 
 

Messpunkt Lden Lnight 

MP 1, Bienengasse 4 57,2 48,3 

   

MP 2, Hartlgasse 15 52,6 43,2 

   

MP3, Bienengasse 24 56,0 46,9 
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2.7 ERGEBNISUNSICHERHEIT: 
 
Die ausgewiesenen Messwerte bezogen auf den tatsächlichen Messzeitraum beinhalten die 
Toleranz von ±1 dB von geeichten Präzisionsschallpegelmessgeräten. 

Gemäß der angewandten Messnorm ÖNORM S 5004 wird für den energieäquivalenten 
Dauerschallpegel LA,eq bei Straßenverkehr ein Vertrauensbereich von 1,1 dB angegeben. 

Für eine allgemeine Aussage sind noch die zusätzlichen Streuungen durch die Umgebungsbedingungen 
(maßgebliche Schallquelle, Wetterbedingungen, Bodenbeschaffenheit, Bewuchs usw.) zu 
berücksichtigen. Bei Geräuschsituationen die durch Quellen verursacht werden, die in freien 
Entfernungen von <50 m liegen, können die meteorologischen Einflüsse vernachlässigt werden. Bei 
Geräuschsituationen mit maßgeblichen Schallquellen in größeren Entfernungen unterliegen die 
Messwerte größeren Streubreiten, die nur statistisch durch mehrfache Messungen eingegrenzt werden 
können. 
Die in der ehemaligen und nunmehr bereits zurückgezogenen VDI-Richtlinie 2714 - 
Schallausbreitung im Freien – angegebenen Abweichungen durch die Windrichtung entsprechen 
am genauesten den Erkenntnissen von langjährigen Messerfahrungen. Gemäß dieser ehemaligen 
Richtlinie können in einzelnen Situationen gegenüber den für die durchschnittliche 
Mitwindwetterlage erhaltenen Messergebnissen abhängig von der Entfernung folgende 
Abweichungen vorkommen: 

Schwankungsbereich der Schallimmissionen im Vergleich zur mittleren Mitwindwetterlage 
Windrichtung Entfernung Emissionsquelle zu Immissionspunkt 
 50 m 100 m 300 m  500 m 1000 m 

Mitwind: 0 dB/0 dB 0 dB/-1 dB +2 dB/-2 dB +3 dB/-3 dB +3 dB/-6 dB 

Querwind: 0 dB/-1 dB -1 dB/-2 dB -2 dB/-5 dB -3 dB/-7 dB -6 dB/-13 dB 

Gegenwind: -1 dB/-2 dB -2 dB/-3 dB -5 dB/-8 dB -7 dB/-13 dB -13 dB/-21 dB 
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3 ZUSAMMENFASSUNG: 
 
Über Auftrag der ASFINAG Service GmbH wurden von der NUA - Umweltanalytik GmbH die 
durch den Verkehr der Mattersburger Schnellstraße S4 in der exponiertesten Wohnnachbarschaft in 
der Frohsdorfer - Siedlung über die Beurteilungszeiträume Tag, Abend und Nacht messtechnisch 
erfasst und die Verkehrsgeräuschimmissionen der S4 angegeben. 

Aus den Messergebnissen wurden die alleinigen Immissionen von der S4 ermittelt und die gemäß 
der Richtlinie RVS 04.02.11 angeführten Ergebnisse Lday, Levening, Lnight und Lden ausgewiesen. 

Ausgehend von diesen Ergebnissen wurden Berechnungen für eine durchschnittliche Auslastung 
JDTV 2010 für die jeweils entsprechenden zulässigen Geschwindigkeiten vorgenommen und die 
erhaltenen Verkehrsgeräuschimmissionen für diesen Zustand angegeben. 

Auszüge des grafischen Verlaufes der im Pegel-Zeit-Modus erhobenen Messergebnisse sind dem 
Bericht beigelegt. 

Die während der gesamten Messdurchführung auftretende Wettersituation wurde ebenfalls erhoben 
und dokumentiert.  
 
 
 
 NUA - Umweltanalytik GmbH 
 Abteilung Lärmschutz Sachbearbeiter 

                   
 (A. Panholzer) (B. Brunner) 
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ZEITLICHER VERLAUF DER MESSERGEBNISSE
A-bewertete Gesamtschalldruckpegel in dB

Beilage Nr. 1
zu L-2717-1/13-13

Betr.:
Messort: MP 1, Im Freien, an der südlichen Grundstücksgrenze und in Verlängerung der Ostfassade des Hauses Bienengasse 24

Messung vom 17.06.2013, 14:00 Uhr bis 18.06.2013, 14:00 Uhr

Nachtzeit
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L95 Leq S4 L1

ZEITLICHER VERLAUF DER MESSERGEBNISSE
A-bewertete Gesamtschalldruckpegel in dB

Beilage Nr. 2
zu L-2717-1/13-13

Betr.:
Messort: MP 2, Im Freien, ca. 3 m südlich der Südfassade und ca. 14 m westlich der östlichen Grundstücksgrenze der Liegenschaft Hartlgasse 15

Messung vom 17.06.2013, 14:00 Uhr bis 18.06.2013, 14:00 Uhr

Nachtzeit

Asfinag Service GmbH, Verkehrsgeräusche der S4, Frohsdorfer - Siedlung
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L95 Leq S4 L1

ZEITLICHER VERLAUF DER MESSERGEBNISSE
A-bewertete Gesamtschalldruckpegel in dB

Beilage Nr. 3
zu L-2717-1/13-13

Betr.:
Messort: MP 3, Im Freien, an der südöstlichen Grundstücksecke der Liegenschaft Bienengasse 4

Messung vom 17.06.2013, 14:00 Uhr bis 18.06.2013, 14:00 Uhr

Nachtzeit

Asfinag Service GmbH, Verkehrsgeräusche der S4, Frohsdorfer - Siedlung
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Betr.: Asfinag Service GmbH, Verkehrsgeräusche der S4, Frohsdorfer - Siedlung Beilage Nr. 4 zu L-2717-1/13-13 

AUSZÜGE DER PEGELAUFZEICHNUNGEN  
Bewertung: A 

Messort:  MP 1, Im Freien, an der südlichen Grundstücksgrenze und in Verlängerung der Ostfassade des Hauses Bienengasse 24 Messtag: 17.06. - 18.06.2013 
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Betr.: Asfinag Service GmbH, Verkehrsgeräusche der S4, Frohsdorfer - Siedlung Beilage Nr. 5 zu L-2717-1/13-13 

AUSZÜGE DER PEGELAUFZEICHNUNGEN  
Bewertung: A 

Messort:  MP 2, Im Freien, ca. 3 m südlich der Südfassade und ca. 14 m westlich der östlichen Grundstücksgrenze der 
            Liegenschaft Hartlgasse 15 

Messtag: 17.06. - 18.06.2013 
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Betr.: Asfinag Service GmbH, Verkehrsgeräusche der S4, Frohsdorfer - Siedlung Beilage Nr. 6 zu L-2717-1/13-13 

AUSZÜGE DER PEGELAUFZEICHNUNGEN  
Bewertung: A 

Messort:  MP 3, Im Freien, an der südöstlichen Grundstücksecke der Liegenschaft Bienengasse 4 Messtag: 17.06. - 18.06.2013 
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Beilage Nr. 7
Betr.: S4, Mattersburger Schnellstraße, Frohsdorfer - Siedlung L-2717-1/13-13

Messzeit: 17.06.2013, 14:40 Uhr bis 18.06.2013, 15:20 Uhr
Windgeschwindigkeit [m/s]

Windrichtung [°]

Luftdruck [mbar] 280 m ü.A.
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Beilage Nr. 8
Betr.: S4, Mattersburger Schnellstraße, Frohsdorfer - Siedlung L-2717-1/13-13

Messzeit: 17.06.2013, 14:40 Uhr bis 18.06.2013, 15:20 Uhr
relative Luftfeuchte [%]

Lufttemperatur [°C]

Taupunkt [°C]
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