
Energieausweis für Nicht-Wohngebäude
OIB-Richtlinie 6
Ausgabe: Mai 2023

Niederösterreich

 BEZEICHNUNG Kindergarten Katzelsdorf Kellerstraße  Umsetzungsstand Bestand  

 Gebäude (-teil)  Baujahr 1970  

 Nutzungsprofil Bildungseinrichtungen  Letzte Veränderung 2022  

 Straße Kellerstraße 2  Katastralgemeinde Katzelsdorf  

 PLZ, Ort 2801 Katzelsdorf (im Steinfeld)  KG-Nr. 23415  

 Grundstücksnr. 535/71  Seehöhe 274,00 m  

  

 SPEZIFISCHER REFERENZ-HEIZWÄRMEBEDARF, PRIMÄRENERGIEBEDARF,
KOHLENDIOXIDEMISSIONEN und GESAMTENERGIEEFFIZIENZ-FAKTOR jeweils unter STANDORTKLIMA-(SK)-Bedingungen

 

 

 HWBRef: Der Referenz-Heizwärmebedarf ist jene Wärmemenge, die in den Räumen bereitgestellt werden 
muss, um diese auf einer normativ geforderten Raumtemperatur, ohne Berücksichtigung allfälliger Erträge aus 
Wärmerückgewinnung, zu halten.

WWWB: Der Warmwasserwärmebedarf ist in Abhängigkeit der Gebäudekategorie als flächenbezogener 
Defaultwert festgelegt.

HEB: Beim Heizenergiebedarf werden zusätzlich zum Heiz- und Warmwasserwärmebedarf die Verluste des 
gebäudetechnischen Systems berücksichtigt, dazu zählen insbesondere die Verluste der Wärmebereitstellung, 
der Wärmeverteilung, der Wärmespeicherung und der Wärmeabgabe sowie allfälliger Hilfsenergie.

KB: Der Kühlbedarf ist jene Wärmemenge, welche aus den Räumen abgeführt werden muss, um unter der 
Solltemperatur zu bleiben. Er errechnet sich aus den nicht nutzbaren inneren und solaren Gewinnen.

BefEB: Beim Befeuchtungsenergiebedarf wird der allfällige Energiebedarf zur Befeuchtung dargestellt.

KEB: Beim Kühlenergiebedarf werden zusätzlich zum Kühlbedarf die Verluste des Kühlsystems und der 
Kältebereitstellung berücksichtigt.

RK: Das Referenzklima ist ein virtuelles Klima. Es dient zur Ermittlung von Energiekennz ahlen.

BelEB: Der Beleuchtungsenergiebedarf ist als flächenbezogener Defaultwert festgelegt
und entspricht dem Energiebedarf zur nutzungsgerechten Beleuchtung.

 BSB: Der Betriebsstrombedarf ist als flächenbezogener Defaultwert festgelegt und entspricht der Hälfte der 
mittleren inneren Lasten.

EEB: Der Endenergiebedarf umfasst zusätzlich zum Heizenergiebedarf den jeweils allfälligen 
Betriebsstrombedarf, Kühlenergiebedarf und Beleuchtungsenergiebedarf, abzüglich allfälliger 
Endenergieerträge und zuzüglich eines dafür notwendigen Hilfsenergiebedarfs. Der Endenergiebedarf 
entspricht jener Energiemenge, die eingekauft werden muss (Lieferenergiebedarf).

fGEE: Der Gesamtenergieeffizienz-Faktor ist der Quotient aus einerseits dem Endenergiebedarf abzüglich 
allfälliger Endenergieerträge und zuzüglich des dafür notwendigen Hilfsenergiebedarfs und andererseits einem 
Referenz-Endenergiebedarf(Anforderung 2007).

PEB: Der Primärenergiebedarf ist der Endenergiebedarf einschließlich der Verluste in allen Vorketten. Der 
Primärenergiebedarf weist einen erneuerbaren (PEBern.) und einen nicht erneuerbaren (PEBn.ern.) Anteil auf.

CO2eq: Gesamte dem Endenergiebedarf zuzurechnenden äquivalenten Kohlendioxidemissionen 
(Treibhausgase), einschließlich jener für Vorketten.

SK: Das Standortklima ist das reale Klima am Gebäudestandort. Dieses Klimamodell wurde auf Basis der 
Primärdaten (1970 bis 1999) der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik für die Jahre 1978 bis 2007 
gegenüber der Vorfassung aktualisiert.

 

 Alle Werte gelten unter der Annahme eines normierten BenutzerInnenverhaltens. Sie geben den Jahresbedarf pro Quadratmeter beheizter Brutto-Grundfläche an.  
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Energieausweis für Nicht-Wohngebäude
OIB-Richtlinie 6
Ausgabe: Mai 2023

Niederösterreich

 

 GEBÄUDEKENNDATEN EA-Art: K  

 Brutto-Grundfläche (BGF) 787,2 m² Heiztage 285 d Art der Lüftung Fensterlüftung  

 Bezugsfläche (BF) 629,7 m² Heizgradtage 3.692 Kd Solarthermie 0 m²  

 Brutto-Volumen (VB) 3.045,0 m³ Klimaregion N/SO Photovoltaik 5,1 kWp  

 Gebäude-Hüllfläche (A) 2.352,5 m² Norm-Außentemperatur -13,3 °C Stromspeicher 0,0 kWh  

 Kompaktheit A/V 0,77 1/m Soll-Innentemperatur 22,0 °C WW-WB-System (primär) Stromdirekth.  

 charakteristische Länge (lc) 1,29 m mittlerer U-Wert 0,52 W/(m²K) WW-WB-System (sekundär, opt.)  

 Teil-BGF 0,0 m² LEKT-Wert 47,35 RH-WB-System (primär) Kessel/Therme  

 Teil-BF 0,0 m² Bauweise schwer RH-WB-System (sekundär, opt.)  

 Teil-VB 0,0 m³ Kältebereitstellungs-System Keines  
 

 

 WÄRME- UND ENERGIEBEDARF (Referenzklima)  

 Ergebnisse

 Referenz-Heizwärmebedarf HWBref,RK = 120,9 kWh/m²a      

 Außeninduzierter Kühlbedarf  KB*RK = 2,0 kWh/m³a      

 Endenergiebedarf EEBRK = 208,5 kWh/m²a      

 Gesamtenergieeffizienz-Faktor fGEE, RK = 1,76      

 Heizwärmebedarf HWBRK = 125,6 kWh/m²a      

 Primärenergiebedarf n.ern. für RH+WW PEBHEB,n.ern.RK = 219,8 kWh/m²a      
 

 

 WÄRME- UND ENERGIEBEDARF (Standortklima)  

 Referenz-Heizwärmebedarf Qh, Ref, SK = 107 547 kWh/a  HWBref,SK = 136,6 kWh/m²a   

 Heizwärmebedarf Qh, SK = 111 665 kWh/a  HWBSK = 141,9 kWh/m²a   

 Warmwasserwärmebedarf Qtw = 2 118 kWh/a  WWWB = 2,7 kWh/m²a   

 Heizenergiebedarf QHEB, SK = 167 991 kWh/a  HEBSK = 213,4 kWh/m²a   

 Energieaufwandszahl Warmwasser  eSAWZ,WW  = 2,38   

 Energieaufwandszahl Raumheizung  eSAWZ,RH  = 1,52   

 Energieaufwandszahl Heizen  eSAWZ,H  = 1,53   

 Betriebsstrombedarf QBSB = 1 655 kWh/a  BSB = 2,1 kWh/m²a   

 Kühlbedarf Q,KB,  SK = 12 711 kWh/a  KBSK = 16,1 kWh/m²a   

 Kühlenergiebedarf QKEB, SK = 0 kWh/a  KEBSK = 0,0 kWh/m²a   

 Energieaufwandszahl Kühlen  eSAWZ,K  = 0,00   

 Befeuchtungsenergiebedarf QBefEB, SK = 0 kWh/a  BefEBSK = 0,0 kWh/m²a   

 Beleuchtungsenergiebedarf QBelEB = 15 618 kWh/a  BelEBSK = 19,8 kWh/m²a   

 Endenergiebedarf QEEB, SK = 182 591 kWh/a  EEBSK = 232,0 kWh/m²a   

 Primärenergiebedarf QPEB,SK = 213 924 kWh/a  PEBSK = 271,8 kWh/m²a   

 Primärenergiebedarf nicht erneuerbar QPEBn.ern, SK = 194 710 kWh/a  PEBn.ern.,SK = 247,4 kWh/m²a   

 Primärenergiebedarf erneuerbar QPEBern, SK = 19 214 kWh/a  PEBern.,SK = 24,4 kWh/m²a   

 Kohlendioxidemissionen QCO2, SK = 35 810 kg/a  CO2SK = 45,5 kg/m²a   

 Gesamtenergieeffizienz-Faktor  fGEE,SK = 1,76   

 Photovoltaik-Export QPVE, SK = 1 352 kWh/a  PVExport,SK = 1,7 kWh/m²a   
 

 ERSTELLT  

  GWR-Zahl   

 Ausstellungsdatum 26.03.2026   

 Gültigkeitsdatum 26.03.2036   

 Geschäftszahl   

 ErstellerIn Architekturbüro
DI Christian Kadletz

 

 Unterschrift  

Die Energiekennzahlen dieses Energieausweises dienen ausschließlich der Information. Aufgrund der idealisierten Eingangsparameter können bei tatsächlicher Nutzung erhebliche Abweichungen auftreten. Insbesondere Nutzungseinheiten
unterschiedlicher Lage können aus Gründen der Geometrie und der Lage hinsichtlich ihrer Energiekennzahlen von den hier angegebenen abweichen.
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Energieausweis für Nicht-Wohngebäude
OIB-Richtlinie 6
Ausgabe: Mai 2023

Niederösterreich

Wände gegen Außenluft

AW 0,44m U=0,16 __ Zubau U = 0,16 W/m²K nicht relevant
 

AW 0,35m U=0,48__alter kindergarten U = 0,48 W/m²K nicht relevant
 

Wände gegen unbeheizte oder nicht ausgebaute Dachräume

IW 0,35m U=1,08 __ alter Kindergarten U = 1,08 W/m²K nicht relevant
 

Wände (Zwischenwände) innerhalb Wohn- und Betriebseinheiten

IW 0,35m U=1,08 __ alter Kindergarten U = 1,08 W/m²K nicht relevant
 

Fenster, Fenstertüren, verglaste Türen jeweils in Nicht-Wohngebäuden (NWG) gegen Außenluft

AF 0,89/1,88m U=0,86 U = 0,84 W/m²K nicht relevant
 

AF 1,10/2,79m U=0,85 U = 0,84 W/m²K nicht relevant
 

AT 2,15/2,79m U=1,22 U = 1,09 W/m²K nicht relevant
 

AF 2,44/2,79m U=0,88 U = 0,84 W/m²K nicht relevant
 

AF 0,98/2,00m U=1,58 U = 1,57 W/m²K nicht relevant
 

AF 0,98/2,50m U=1,61 U = 1,57 W/m²K nicht relevant
 

AF 2,94/2,05m U=1,62 U = 1,57 W/m²K nicht relevant
 

AF 1,58/0,42m U=1,80 U = 1,57 W/m²K nicht relevant
 

AF 2,65/1,65m U=1,60 U = 1,57 W/m²K nicht relevant
 

AT 0,94/2,02m U=1,60 U = 1,54 W/m²K nicht relevant
 

AF 2,33/0,42m U=1,78 U = 1,57 W/m²K nicht relevant
 

AF 2,50/0,42m U=1,78 U = 1,57 W/m²K nicht relevant
 

AF 1,26/0,42m U=1,78 U = 1,57 W/m²K nicht relevant
 

AF 1,98/0,42m U=1,79 U = 1,57 W/m²K nicht relevant
 

AF 2,94/0,42m U=1,78 U = 1,57 W/m²K nicht relevant
 

AF 1,77/1,55m U=1,60 U = 1,57 W/m²K nicht relevant
 

AF 1,96/2,44m U=1,67 U = 1,57 W/m²K nicht relevant
 

AF 1,16/1,55m U=1,68 U = 1,57 W/m²K nicht relevant
 

AF 7,40/2,79m U=0,74 U = 0,84 W/m²K nicht relevant
 

AF 1,71/1,88m U=0,86 U = 0,84 W/m²K nicht relevant
 

AF 0,80/0,50m U=1,76 U = 1,57 W/m²K nicht relevant
 

AF 0,80/1,00m U=1,75 U = 1,57 W/m²K nicht relevant
 

Dachflächenfenster gegen Außenluft

DFLF 1,00/2,00m U=1,63 U = 1,62 W/m²K nicht relevant
 

Decken und Dachschrägen jeweils gegen Außenluft und gegen Dachräume (durchlüftet oder ungedämmt)

DE WS nach oben 0,51m U=0,23 __ alter Kindergarten U = 0,23 W/m²K nicht relevant
 

DE WS nach oben 0,37m U=0,23 __ alter
Kindergarten_bogen

U = 0,23 W/m²K nicht relevant

 

DA 0,47m U=0,12 __ Zubau_flachdach U = 0,12 W/m²K nicht relevant
 

DA hinterlüftet 0,46m U=0,10 __ Zubau U = 0,10 W/m²K nicht relevant
 

Böden erdberührt

FB 0,49m U=0,21 __ Zubau U = 0,21 W/m²K nicht relevant
 

FB 0,22m U=1,04 __ alter Kindergarten U = 1,04 W/m²K nicht relevant
 

Decken und Dachschrägen kleinflächig jeweils gegen Außenluft und gegen Dachräume (durchlüftet oder ungedämmt)

DA 0,23m U=0,22__Glasdachumrandung U = 0,22 W/m²K nicht relevant
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Projekt: Kindergarten Katzelsdorf Kellerstraße Datum: 26. März 2026

Anhang zum Energieausweis gemäß OIB Richtlinie 6 (Kapitel 6)
Verwendete Hilfsmittel und ÖNORMen

Gegebenheiten aufgrund von Plänen und Begehung vor Ort
Berechnungen basierend auf der OIB-Richtlinie 6 (2023)
Klimadaten und Nutzungsprofil nach ÖNORM B 8110-5
Heizwärmebedarf nach ÖNORM B  8110-6
Endenergiebedarf nach ÖNORM H 5056, 5057, 5058, 5059
Primärenergiebedarf und Gesamtenergieeffizienz nach ÖNORM H 5050
Anforderungsgrenzwerte nach OIB-Richtlinie 6
Berechnet mit ECOTECH 3.3

Ermittlung der Eingabedaten

Geometrische Daten Grundlage bildet für den Zubau der Polierplan von Architekt DI Herbert Rauhofer
und beim alten Kindergartenteil von Architekt DI Gert Zachmann

Bauphysikalische Daten Aus den Polierplänen , wurden nicht überprüft

Haustechnik Daten

Weitere Informationen

 

Kommentare

 

Empfehlungen von Maßnahmen gemäß OIB Richtlinie 6 (Kapitel 6)
Zweckmäßige Maßnahmen, die den Energiebedarf des Gebäudes reduzieren

Beim älteren Kindergartenbereich entspricht die thermische Hülle nicht mehr den heutigen Anforderungen.
Mit einer zusätzliche Wärmedämmung am Dach sollte ein U-Wert von 0,10 W/m2K angestrebt werden, an der Wand wird ein U-wert
von 0,16 W/m2K empfohlen.
Die Fenster sollten einen Wert von 0,85 W/m2K (Uw) erreichen.
Zum Erdreich ist eine Sanierung aus Kostengründen und Raumhöhennutzung zu verneinen.
Nach einer thermischen Sanierung könnte ein anderes Heizsystem angestrebt werden !
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Datenblatt
zum Energieausweis Niederösterreich

 Anzeige in Druckwerken und elektronischen Medien Ergebnisse bezogen auf Katzelsdorf (im Steinfeld)

HWBRef 136,6 fGEE 1,76

Ermittlung der Eingabedaten
Geometrische Daten: Grundlage bildet für den Zubau der Polierplan von Architekt DI Herbert Rauhofer

und beim alten Kindergartenteil von Architekt DI Gert Zachmann
Bauphysikalische Daten: Aus den Polierplänen , wurden nicht überprüft
Haustechnik Daten: -

Haustechniksystem
Raumheizung: Standardkessel mit Brennstoff Erdgas
Warmwasser: Elektrische WW-Bereitung od. gasbeheizter Speicher
Lüftung: Lüftungsart Natürlich
Photovoltaik: Kollektor - 1: 8 Module mit je 1,60 m² und 0,32 kW-Peak; Mäßig belüftete Module; Richtungswinkel 90,0°

(0°=N, 90° = O, 180° = S etc.); Neigungswinkel 25,0°; Gesamtfläche 12,80 m²; gesamt 2,56 kW-Peak;
Stromspeicherkapazität 5,12 kWh; Kollektor - 2: 8 Module mit je 1,60 m² und 0,32 kW-Peak; Mäßig
belüftete Module; Richtungswinkel 270,0° (0°=N, 90° = O, 180° = S etc.); Neigungswinkel 25,0°;
Gesamtfläche 12,80 m²; gesamt 2,56 kW-Peak; Stromspeicherkapazität 5,12 kWh

Berechnungsgrundlagen
Gegebenheiten aufgrund von Plänen und Begehung vor Ort; Berechnungen basierend auf der OIB-Richtlinie 6 (2023); Klimadaten und
Nutzungsprofil nach ÖNORM B 8110-5; Heizwärmebedarf nach ÖNORM B  8110-6; Endenergiebedarf nach ÖNORM H 5056, 5057, 5058,
5059; Primärenergiebedarf und Gesamtenergieeffizienz nach ÖNORM H 5050; Anforderungsgrenzwerte nach OIB-Richtlinie 6; Berechnet
mit ECOTECH 3.3
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Berechnung: Kindergarten Kellerstraße

Datum: 26. März 2026Projekt: Kindergarten Katzelsdorf Kellerstraße

Anlagenschema: Realausstattung

Anlagenschema: Referenzausstattung OIB RL6

  Realausstattung Referenzausstattung OIB RL6
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Berechnung: Kindergarten Kellerstraße

Datum: 26. März 2026Projekt: Kindergarten Katzelsdorf Kellerstraße

  Realausstattung Referenzausstattung OIB RL6

WARMWASSERBEREITUNG

Anordnung zentral zentral

BGF 787,18 m² 787,18 m²

Nennwärmeleistung 3,72 kW (Defaultwert) -

Warmwasserabgabe Art der Armaturen Zweigriffarmaturen (Fixwert) Zweigriffarmaturen (Fixwert)

Verteilleitung Anordnung - Unbeheizt

Wärmedämmung Rohrleitung - 3/3 Durchmesser

Wärmedämmung Armaturen - Armaturen gedämmt

Leitungslänge - 15,19 m (Defaultwert)

Steigleitung Anordnung - 100% beheizt

Wärmedämmung Rohrleitung - 3/3 Durchmesser

Wärmedämmung Armaturen - Armaturen gedämmt

Leitungslänge - 31,49 m (Defaultwert)

Stichleitung Leitungslänge - 37,78 m (Defaultwert)

Material Rohrleitung - Kunststoff

Zirkulation Zirkulation - vorhanden

Zirkulation Verteilleitung Anordnung - Unbeheizt

Wärmedämmung Rohrleitung - 3/3 Durchmesser

Wärmedämmung Armaturen - Armaturen gedämmt

Leitungslänge - 14,19 m (Defaultwert)

Zirkulation Steigleitung Anordnung - 100% beheizt

Wärmedämmung Rohrleitung - 3/3 Durchmesser

Wärmedämmung Armaturen - Armaturen gedämmt

Leitungslänge - 31,49 m (Defaultwert)

Warmwasserspeicherung Art - Indirekt beheizter Speicher (Öl,
Gas, Fest, FW)

Aufstellungsort - nicht konditioniert

Anschlussteile - Anschlüsse gedämmt

E-Patrone - Anschluß nicht vorhanden

Anschluss Heizregister Solar - Anschluß nicht vorhanden

Nennvolumen - 1102 l (Defaultwert)

Speicherverluste - 3,7 kWh/d (Defaultwert)

Warmwasserbereitstellung Energieträger Strom -

Art Elektrische WW-Bereitung od.
gasbeheizter Speicher

Warmwasserbereitung mit
Heizung kombiniert

RAUMHEIZUNG

Allgemein Anordnung zentral zentral

BGF 787,18 m² 787,18 m²

Nennwärmeleistung 71 kW (freie Eingabe) 43,22 kW (Defaultwert)
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Berechnung: Kindergarten Kellerstraße

Datum: 26. März 2026Projekt: Kindergarten Katzelsdorf Kellerstraße

  Realausstattung Referenzausstattung OIB RL6

Wärmeabgabe Art Radiatoren, Einzelraumheizer
(70/55 °C)

Radiatoren, Einzelraumheizer
(60/35 °C)

Art der Regelung Einzelraumregelung mit
Thermostatventilen

Raumthermostat-Zonenregelung
mit Zeitsteuerung

Systemtemperatur Radiatoren, Einzelraumheizer
(70/55 °C)

Radiatoren, Einzelraumheizer
(60/35 °C)

Heizkreisregelung konstante Betriebsweise gleitende Betriebsweise

Verteilleitung Anordnung 50% beheizt Unbeheizt

Wärmedämmung Rohrleitung 1/3 Durchmesser 3/3 Durchmesser

Wärmedämmung Armaturen Armaturen ungedämmt Armaturen gedämmt

Leitungslänge 37,73 m (Defaultwert) 37,73 m (Defaultwert)

Steigleitung Anordnung 50% beheizt 100% beheizt

Wärmedämmung Rohrleitung 1/3 Durchmesser 3/3 Durchmesser

Wärmedämmung Armaturen Armaturen ungedämmt Armaturen gedämmt

Leitungslänge 62,97 m (Defaultwert) 62,97 m (Defaultwert)

Anbindeleitung Wärmedämmung Rohrleitung 1/3 Durchmesser 1/3 Durchmesser

Wärmedämmung Armaturen Armaturen ungedämmt Armaturen gedämmt

Leitungslänge 440,82 m (Defaultwert) 440,82 m (Defaultwert)

Wärmespeicherung Art Kein Wärmespeicher für
Raumheizung

Kein Wärmespeicher für
Raumheizung

Wärmebereitstellung Energieträger Erdgas Erdgas

Aufstellungsort nicht konditioniert nicht konditioniert

Leistungsregelung modulierend modulierend

Baujahr 1995 1997

Art Heizkessel oder Therme Heizkessel oder Therme

Typ Standardkessel Brennwertkessel

Wirkungsgrad Volllast 87,7 % (Defaultwert) 101,6 % (Defaultwert)

Wirkungsgrad Teillast 85,6 % (Defaultwert) 108,3 % (Defaultwert)

Bereitschaftsverluste 1 % (Defaultwert) 0,4 % (Defaultwert)

Gebläse für Brenner nicht vorhanden vorhanden

Brennstoffförderung Keine Fördereinrichtung Keine Fördereinrichtung

PHOTOVOLTAIKANLAGE

Batteriesystem nicht vorhanden -

Modulfeld 1 Peakleistung 2,56 kWp -

Ausrichtung 90° -

Neigungswinkel 25° -

Systemleistungsfaktor 0,75 -

Modulfeld 2 Peakleistung 2,56 kWp -

Ausrichtung 270° -

Neigungswinkel 25° -

Systemleistungsfaktor 0,75 -
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Berechnung: Kindergarten Kellerstraße

Datum: 26. März 2026Projekt: Kindergarten Katzelsdorf Kellerstraße

  Realausstattung Referenzausstattung OIB RL6

LÜFTUNG

Allgemeines Lüftung Art der Lüftung Fensterlüftung Fensterlüftung

BELEUCHTUNG

Jährlicher
Beleuchtungsenergiebedarf

Benchmark-Wert gem. ÖNORM
H 5059

19,8 kWh/m² 19,8 kWh/m²

KÜHLUNG

Kühlsystem (Kein Kühlsystem vorhanden) Bezugskühlenergiebedarf gem.
ÖNORM H 5050-1 Abschnitt 7
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Projekt: Kindergarten Katzelsdorf Kellerstraße Datum: 26. März 2026

OI3-Index nach Leitfaden 1.7
Bauteil Bauteil-Art Fläche

A
[m²]

Wärmed.-
koeffiz.

U
[W/m²K]

PEI

[MJ]

GWP

[kg CO2]

AP

[kg SO2]

AW 0,44m U=0,16 __
Zubau

Außenwand 174,29 0,16 134.195,9 9.586,0 22,1

AW 0,35m U=0,48__alter
kindergarten

Außenwand 392,08 0,48 290.819,5 22.595,7 64,8

IW 0,35m U=1,08 __ alter
Kindergarten

Innenwand 61,37 1,08 45.518,1 3.536,6 10,1

FB 0,49m U=0,21 __
Zubau

erdanliegender
Fußboden

206,44 0,21 0,0 0,0 0,0

FB 0,22m U=1,04 __ alter
Kindergarten

erdanliegender
Fußboden

580,74 1,04 0,0 0,0 0,0

DE WS nach oben 0,51m
U=0,23 __ alter
Kindergarten

Decke mit
Wärmestrom nach
oben

503,06 0,23 481.512,0 50.048,0 155,8

DE WS nach oben 0,37m
U=0,23 __ alter
Kindergarten_bogen

Decke mit
Wärmestrom nach
oben

64,94 0,23 34.210,0 4.126,3 11,6

DA 0,47m U=0,12 __
Zubau_flachdach

Dach ohne
Hinterlüftung

106,96 0,12 989.333,5 57.806,1 261,2

DA 0,23m
U=0,22__Glasdachumrandung

Dach ohne
Hinterlüftung

4,18 0,22 2.504,9 29,4 1,4

DA hinterlüftet 0,46m
U=0,10 __ Zubau

Dach mit
Hinterlüftung

108,77 0,10 44.786,9 -2.815,8 16,0

AF 0,89/1,88m U=0,86 Außenfenster 5,02 0,86 5.266,7 37,3 2,0

AF 1,10/2,79m U=0,85 Außenfenster 12,28 0,85 12.141,5 112,9 4,7

AT 2,15/2,79m U=1,22 Außentür 6,00 1,22 10.086,6 641,4 3,6

AF 2,44/2,79m U=0,88 Außenfenster 6,81 0,88 6.679,0 64,2 2,6

AF 0,98/2,00m U=1,58 Außenfenster 13,72 1,58 7.064,0 179,7 3,0

AF 0,98/2,50m U=1,61 Außenfenster 9,80 1,61 5.375,8 109,9 2,2

AF 2,94/2,05m U=1,62 Außenfenster 72,32 1,62 36.915,2 965,5 15,7

AF 1,58/0,42m U=1,80 Außenfenster 0,66 1,80 495,5 0,1 0,2

AF 2,65/1,65m U=1,60 Außenfenster 4,37 1,60 2.240,8 57,9 1,0

AT 0,94/2,02m U=1,60 Außentür 5,70 1,60 3.499,2 42,9 1,3

AF 2,33/0,42m U=1,78 Außenfenster 1,96 1,78 1.403,6 3,5 0,5

AF 2,50/0,42m U=1,78 Außenfenster 2,10 1,78 1.497,1 4,2 0,5

AF 1,26/0,42m U=1,78 Außenfenster 0,53 1,78 378,6 1,0 0,1

AF 1,98/0,42m U=1,79 Außenfenster 0,83 1,79 605,5 1,0 0,2

AF 2,94/0,42m U=1,78 Außenfenster 1,23 1,78 869,6 3,1 0,3

AF 1,77/1,55m U=1,60 Außenfenster 5,49 1,60 2.875,7 69,1 1,2

AF 1,96/2,44m U=1,67 Außenfenster 4,78 1,67 2.628,9 53,3 1,1

AF 1,16/1,55m U=1,68 Außenfenster 3,60 1,68 2.114,9 32,4 0,8

AF 7,40/2,79m U=0,74 Außenfenster 20,65 0,74 15.761,6 326,4 7,0

AF 1,71/1,88m U=0,86 Außenfenster 3,21 0,86 3.197,5 29,1 1,2

AF 0,80/0,50m U=1,76 Außenfenster 0,80 1,76 567,0 1,8 0,2

AF 0,80/1,00m U=1,75 Außenfenster 1,60 1,75 1.029,1 9,5 0,4

DFLF 1,00/2,00m U=1,63 Außenfenster 10,00 1,63 5.684,9 332,7 2,8

Summen 2.396,27 0,0 0,0 0,0
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Projekt: Kindergarten Katzelsdorf Kellerstraße Datum: 26. März 2026

OI3-Index nach Leitfaden 1.7
 

PEI(Primärenergiegehalt nicht erneuerbar) [MJ/m² KOF] 0,00

Punkte 0,00

  

GWP (Global Warming Potential) [kg CO2/m² KOF] 0,00

Punkte 0,00

  

AP (Versäuerung) [kg SO2/m² KOF] 0,00

Punkte 0,00

  

OI3-TGH Punkte 0,00

OI3-TGH=(1/3.PEI + 1/3.GWP + 1/3.AP)

  

OI3-lc (Ökoindikator) Punkte 100,00

OI3-lc= 3 * OI3-TGH / (2+lc)

  

OI3-TGHBGF Punkte 0,00

OI3-TGHBGF= OI3-TGH * KOF / BGF

  

KOF m² 2396,27

BGF m² 787,18

lc m 1,29

 

ACHTUNG: Die Berechnung ist nicht vollständig und konnte nicht durchgeführt werden.

Bitte überprüfen Sie die Bauteile, bei denen die Ergebnisse PEI, GWP, AP = 0 sind.

Mindestens ein Bauteil enthält einen Baustoff mit einer ungültigen Dichte (<= 0 kg/m³).
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Baukörper-Dokumentation - kompakt

Projekt: Kindergarten Katzelsdorf Kellerstraße Datum: 26. März 2026
Baukörper: Kindergarten Kellerstraße

Beheizte Hülle

Bezeichnung Länge
[m]

Breite
[m]

Höhe
[m]

Geschoße Volumen
[m³]

BGF ohne
Reduktion [m²]

BGF
Reduktion [m²]

BGF mit
Reduktion [m²]

beh.
Hülle [m²]

A/V
[1/m]

Kindergarten Kellerstraße 0,00 0,00 0,00 0 3044,96 787,18 0,00 787,18 2352,54 0,77

Außen-Wände

Bezeichnung Bauteil U-Wert
[W/m²K]

Anzahl Breite
[m]

Höhe
[m]

Fläche
Brutto[m²]

Fenster
[m²]

Türen
[m²]

Abzug
Zuschl.[m²]

Fläche
Netto[m²]

Ausricht.
Neigung

Zustand

Nord _ Zubau AW 0,44m U=0,16 __ Zubau 0,16 1,00 10,77 4,50 48,47 -3,35 0,00 0,00 45,12 0° / 90° warm / außen
Nord_Zubau_Eingang AW 0,44m U=0,16 __ Zubau 0,16 1,00 8,44 3,85 32,49 -3,07 -6,00 0,00 23,43 0° / 90° warm / außen
Ost_Zubau AW 0,44m U=0,16 __ Zubau 0,16 1,00 4,85 3,85 18,67 -6,81 0,00 0,00 11,86 90° / 90° warm / außen
Nord_alter KG_GR3 AW 0,35m U=0,48__alter 

kindergarten
0,48 1,00 7,36 3,76 27,67 -6,37 0,00 0,00 21,30 0° / 90° warm / außen

Ost_alter KG_Gr3 AW 0,35m U=0,48__alter 
kindergarten

0,48 1,00 10,25 3,76 38,54 -18,08 0,00 0,00 20,46 90° / 90° warm / außen

Nord_alter KG_therapie AW 0,35m U=0,48__alter 
kindergarten

0,48 1,00 3,06 3,20 23,78 -5,04 -1,90 13,98 16,84 0° / 90° warm / außen

Ost_alter KG_GR2 AW 0,35m U=0,48__alter 
kindergarten

0,48 1,00 7,61 3,76 28,61 -4,41 0,00 0,00 24,20 90° / 90° warm / außen

Süd_alter KG_ GR2 AW 0,35m U=0,48__alter 
kindergarten

0,48 1,00 10,62 3,76 48,49 -19,06 -1,90 8,56 27,53 180° / 90° warm / außen

Ost_alter KG_ GR1 AW 0,35m U=0,48__alter 
kindergarten

0,48 1,00 10,62 3,76 56,49 -7,95 0,00 16,56 48,54 90° / 90° warm / außen

Süd_ alter KG _ GR1 AW 0,35m U=0,48__alter 
kindergarten

0,48 1,00 7,62 3,76 28,65 0,00 0,00 0,00 28,65 180° / 90° warm / außen

West _ alter KG _ GR 1 AW 0,35m U=0,48__alter 
kindergarten

0,48 1,00 10,62 3,76 48,49 -19,06 -1,90 8,56 27,53 270° / 90° warm / außen

Süd_ alter KG _ Bewegungsraum AW 0,35m U=0,48__alter 
kindergarten

0,48 1,00 10,62 3,76 56,46 -19,96 0,00 16,52 36,49 180° / 90° warm / außen

West _ alter KG _ 
Bewegungsraum

AW 0,35m U=0,48__alter 
kindergarten

0,48 1,00 8,62 3,76 41,21 -6,37 0,00 8,80 34,84 270° / 90° warm / außen

Nord _ alter KG _ Küche AW 0,35m U=0,48__alter 
kindergarten

0,48 1,00 3,73 3,20 25,79 -6,72 0,00 13,86 19,07 0° / 90° warm / außen

Nord-West _ alter KG _ WF AW 0,35m U=0,48__alter 
kindergarten

0,48 1,00 2,04 3,20 6,53 -4,78 0,00 0,00 1,75 315° / 90° warm / außen
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Baukörper-Dokumentation - kompakt

Projekt: Kindergarten Katzelsdorf Kellerstraße Datum: 26. März 2026
Baukörper: Kindergarten Kellerstraße

Bezeichnung Bauteil U-Wert
[W/m²K]

Anzahl Breite
[m]

Höhe
[m]

Fläche
Brutto[m²]

Fenster
[m²]

Türen
[m²]

Abzug
Zuschl.[m²]

Fläche
Netto[m²]

Ausricht.
Neigung

Zustand

West _ alter KG _ leiterin AW 0,35m U=0,48__alter 
kindergarten

0,48 1,00 3,13 3,20 10,02 -3,60 0,00 0,00 6,42 270° / 90° warm / außen

Süd-West _ Zubau Gang AW 0,44m U=0,16 __ Zubau 0,16 1,00 3,01 3,85 11,59 0,00 0,00 0,00 11,59 225° / 90° warm / außen
Süd _ zubau AW 0,44m U=0,16 __ Zubau 0,16 1,00 8,36 4,50 63,48 -25,53 0,00 25,86 37,95 180° / 90° warm / außen
West_Zubau AW 0,44m U=0,16 __ Zubau 0,16 1,00 11,90 4,50 53,55 -9,21 0,00 0,00 44,34 270° / 90° warm / außen
Nord_Glasturm AW 0,35m U=0,48__alter 

kindergarten
0,48 1,00 2,06 5,14 10,59 0,00 0,00 0,00 10,59 0° / 90° warm / außen

Nord-Ost_Glasturm AW 0,35m U=0,48__alter 
kindergarten

0,48 1,00 3,20 5,14 16,45 0,00 0,00 0,00 16,45 45° / 90° warm / außen

Süd-Ost_Glasturm AW 0,35m U=0,48__alter 
kindergarten

0,48 1,00 3,20 5,14 16,45 0,00 0,00 0,00 16,45 135° / 90° warm / außen

Ost _ Glasturm AW 0,35m U=0,48__alter 
kindergarten

0,48 1,00 0,50 5,14 2,57 0,00 0,00 0,00 2,57 90° / 90° warm / außen

Süd - Glasturm AW 0,35m U=0,48__alter 
kindergarten

0,48 1,00 2,15 5,14 11,05 -1,20 0,00 0,00 9,85 180° / 90° warm / außen

West_Glasturm AW 0,35m U=0,48__alter 
kindergarten

0,48 1,00 4,62 5,14 23,75 -1,20 0,00 0,00 22,55 270° / 90° warm / außen

SUMMEN 749,82 -171,76 -11,70 112,69 566,36

Längs-Schnitte

Bezeichnung Bauteil U-Wert
[W/m²K]

Anzahl Breite
[m]

Höhe
[m]

Fläche
Brutto[m²]

Fenster
[m²]

Türen
[m²]

Abzug
Zuschl.[m²]

Fläche
Netto[m²]

Ausricht.
Neigung

Zustand

Innenwand alter KR _ Heizraum IW 0,35m U=1,08 __ alter 
Kindergarten

1,08 1,00 9,36 3,76 43,74 0,00 0,00 8,54 43,74 - / 90° warm / warm

Wand am 
Dachboden_Deckensprung

IW 0,35m U=1,08 __ alter 
Kindergarten

1,08 1,00 8,62 0,56 17,63 0,00 0,00 12,80 17,63 - / 90° warm /
unbeheizter
Dachraum

SUMMEN 61,37 0,00 0,00 21,35 61,37

Decken
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Baukörper-Dokumentation - kompakt

Projekt: Kindergarten Katzelsdorf Kellerstraße Datum: 26. März 2026
Baukörper: Kindergarten Kellerstraße

Bezeichnung Bauteil U-Wert
[W/m²K]

Anzahl Breite
[m]

Höhe
[m]

Fläche
Brutto[m²]

Fenster
[m²]

Türen
[m²]

Abzug
Zuschl.[m²]

Fläche
Netto[m²]

Ausricht.
Neigung

Zustand /
Für BGF

berücksichtigt
Decke über Gruppenräume DE WS nach oben 0,51m 

U=0,23 __ alter Kindergarten
0,23 1,00 - - 503,06 0,00 0,00 503,06 503,06 0° / 0° warm /

unbeheizter
Dachraum

Decke /
----

Bogengebäude _ alter 
Kindergarten

DE WS nach oben 0,37m 
U=0,23 __ alter 
Kindergarten_bogen

0,23 1,00 - - 64,94 0,00 0,00 64,94 64,94 0° / 0° warm /
unbeheizter
Dachraum

Decke /
----

SUMMEN 568,00 0,00 0,00 568,00 568,00

Dach-Flächen

Bezeichnung Bauteil U-Wert
[W/m²K]

Anzahl Breite
[m]

Höhe
[m]

Fläche
Brutto[m²]

Fenster
[m²]

Türen
[m²]

Abzug
Zuschl.[m²]

Fläche
Netto[m²]

Ausricht.
Neigung

Zustand

Zubau Flachdach DA 0,47m U=0,12 __ 
Zubau_flachdach

0,12 1,00 - - 106,96 0,00 0,00 106,96 106,96 - / 0° warm / außen

West _ Glasturm DA 0,23m 
U=0,22__Glasdachumrandung

0,22 1,00 - - 14,18 -10,00 0,00 14,18 4,18 270° / 8° warm / außen

West _ Zubau DA hinterlüftet 0,46m U=0,10 __ 
Zubau

0,10 1,00 - - 44,83 0,00 0,00 44,83 44,83 270° / 25° warm / außen

Nord _ zubau DA hinterlüftet 0,46m U=0,10 __ 
Zubau

0,10 1,00 - - 19,10 0,00 0,00 19,10 19,10 0° / 0° warm / außen

Ost _ Zubau DA hinterlüftet 0,46m U=0,10 __ 
Zubau

0,10 1,00 - - 44,83 0,00 0,00 44,83 44,83 90° / 25° warm / außen

SUMMEN 229,91 -10,00 0,00 229,91 219,91

Erdberührende Fußböden

Bezeichnung Bauteil U-Wert
[W/m²K]

Anzahl Breite
[m]

Höhe
[m]

Fläche
Brutto[m²]

Fenster
[m²]

Türen
[m²]

Abzug
Zuschl.[m²]

Fläche
Netto[m²]

Ausricht.
Neigung

Zustand /
Für BGF

berücksichtigt
Zubau FB 0,49m U=0,21 __ Zubau 0,21 1,00 - - 206,44 0,00 0,00 206,44 206,44 - / 0° warm / außen /

Ja
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Baukörper-Dokumentation - kompakt

Projekt: Kindergarten Katzelsdorf Kellerstraße Datum: 26. März 2026
Baukörper: Kindergarten Kellerstraße

Bezeichnung Bauteil U-Wert
[W/m²K]

Anzahl Breite
[m]

Höhe
[m]

Fläche
Brutto[m²]

Fenster
[m²]

Türen
[m²]

Abzug
Zuschl.[m²]

Fläche
Netto[m²]

Ausricht.
Neigung

Zustand /
Für BGF

berücksichtigt
alter Kindergarten FB 0,22m U=1,04 __ alter 

Kindergarten
1,04 1,00 - - 580,74 0,00 0,00 580,74 580,74 - / 0° warm / außen /

Ja
SUMMEN 787,18 0,00 0,00 787,18 787,18

Volumen-Berechnung

Bezeichnung Zustand Geometrietyp Volumen
[m³]

Gruppenraum 1 alter KG Beheiztes Volumen Fläche x Höhe 304,26
Gruppenraum 2 alter KG Beheiztes Volumen Fläche x Höhe 304,26
Gruppenraum 3 alter KG Beheiztes Volumen Fläche x Höhe 299,71
Bewegungsraum alter KG Beheiztes Volumen Fläche x Höhe 339,98
Erschließung und Garderoben alter KG Beheiztes Volumen Fläche x Höhe 547,49
Glasturm _ alter KG Beheiztes Volumen Fläche x Höhe 106,25
Bogengebäude _ Bereich _ alter _KG Beheiztes Volumen Fläche x Höhe 207,81
Flachdachbereich _ Zubau Beheiztes Volumen Fläche x Höhe 411,80
Zubau _ gruppenraum Beheiztes Volumen Fläche x Höhe 447,66
Zubau _ Gruppenraum _ Dachraum Beheiztes Volumen Prisma 75,75
SUMME 3044,96

Wärmebrücken

2-dimensionale Wärmebrücken :

Bezeichnung Länge längenbez.
Korrekturkoeffizient 

Zustand

Sturz Nord _ Zubau/AF 0,89/1,88m U=0,86*2 1,78 m 0,40 W/(mK) warm / außen
Leibung Nord _ Zubau/AF 0,89/1,88m U=0,86*2*2 7,52 m 0,30 W/(mK) warm / außen
Brüstung Nord _ Zubau/AF 0,89/1,88m U=0,86*2 1,78 m 0,25 W/(mK) warm / außen
Sturz Nord_Zubau_Eingang/AF 1,10/2,79m U=0,85 1,10 m 0,40 W/(mK) warm / außen
Leibung Nord_Zubau_Eingang/AF 1,10/2,79m U=0,85*2*1 5,58 m 0,30 W/(mK) warm / außen
Brüstung Nord_Zubau_Eingang/AF 1,10/2,79m U=0,85 1,10 m 0,25 W/(mK) warm / außen
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Baukörper-Dokumentation - kompakt

Projekt: Kindergarten Katzelsdorf Kellerstraße Datum: 26. März 2026
Baukörper: Kindergarten Kellerstraße

Bezeichnung Länge längenbez.
Korrekturkoeffizient 

Zustand

Sturz Nord_Zubau_Eingang/AT 2,15/2,79m U=1,22 2,15 m 0,40 W/(mK) warm / außen
Leibung Nord_Zubau_Eingang/AT 2,15/2,79m U=1,22*2*1 5,58 m 0,30 W/(mK) warm / außen
Brüstung Nord_Zubau_Eingang/AT 2,15/2,79m U=1,22 2,15 m 0,25 W/(mK) warm / außen
Sturz Ost_Zubau/AF 2,44/2,79m U=0,88 2,44 m 0,40 W/(mK) warm / außen
Leibung Ost_Zubau/AF 2,44/2,79m U=0,88*2*1 5,58 m 0,30 W/(mK) warm / außen
Brüstung Ost_Zubau/AF 2,44/2,79m U=0,88 2,44 m 0,25 W/(mK) warm / außen
Sturz Nord_alter KG_GR3/AF 0,98/2,00m U=1,58*2 1,96 m 0,40 W/(mK) warm / außen
Leibung Nord_alter KG_GR3/AF 0,98/2,00m U=1,58*2*2 8,00 m 0,30 W/(mK) warm / außen
Brüstung Nord_alter KG_GR3/AF 0,98/2,00m U=1,58*2 1,96 m 0,25 W/(mK) warm / außen
Sturz Nord_alter KG_GR3/AF 0,98/2,50m U=1,61 0,98 m 0,40 W/(mK) warm / außen
Leibung Nord_alter KG_GR3/AF 0,98/2,50m U=1,61*2*1 5,00 m 0,30 W/(mK) warm / außen
Brüstung Nord_alter KG_GR3/AF 0,98/2,50m U=1,61 0,98 m 0,25 W/(mK) warm / außen
Sturz Ost_alter KG_Gr3/AF 2,94/2,05m U=1,62*3 8,82 m 0,40 W/(mK) warm / außen
Leibung Ost_alter KG_Gr3/AF 2,94/2,05m U=1,62*2*3 12,30 m 0,30 W/(mK) warm / außen
Brüstung Ost_alter KG_Gr3/AF 2,94/2,05m U=1,62*3 8,82 m 0,25 W/(mK) warm / außen
Sturz Nord_alter KG_therapie/AF 1,58/0,42m U=1,80 1,58 m 0,40 W/(mK) warm / außen
Leibung Nord_alter KG_therapie/AF 1,58/0,42m U=1,80*2*1 0,84 m 0,30 W/(mK) warm / außen
Brüstung Nord_alter KG_therapie/AF 1,58/0,42m U=1,80 1,58 m 0,25 W/(mK) warm / außen
Sturz Nord_alter KG_therapie/AF 2,65/1,65m U=1,60 2,65 m 0,40 W/(mK) warm / außen
Leibung Nord_alter KG_therapie/AF 2,65/1,65m U=1,60*2*1 3,30 m 0,30 W/(mK) warm / außen
Brüstung Nord_alter KG_therapie/AF 2,65/1,65m U=1,60 2,65 m 0,25 W/(mK) warm / außen
Sturz Nord_alter KG_therapie/AT 0,94/2,02m U=1,60 0,94 m 0,40 W/(mK) warm / außen
Leibung Nord_alter KG_therapie/AT 0,94/2,02m U=1,60*2*1 4,04 m 0,30 W/(mK) warm / außen
Brüstung Nord_alter KG_therapie/AT 0,94/2,02m U=1,60 0,94 m 0,25 W/(mK) warm / außen
Sturz Ost_alter KG_GR2/AF 0,98/2,00m U=1,58 0,98 m 0,40 W/(mK) warm / außen
Leibung Ost_alter KG_GR2/AF 0,98/2,00m U=1,58*2*1 4,00 m 0,30 W/(mK) warm / außen
Brüstung Ost_alter KG_GR2/AF 0,98/2,00m U=1,58 0,98 m 0,25 W/(mK) warm / außen
Sturz Ost_alter KG_GR2/AF 0,98/2,50m U=1,61 0,98 m 0,40 W/(mK) warm / außen
Leibung Ost_alter KG_GR2/AF 0,98/2,50m U=1,61*2*1 5,00 m 0,30 W/(mK) warm / außen
Brüstung Ost_alter KG_GR2/AF 0,98/2,50m U=1,61 0,98 m 0,25 W/(mK) warm / außen
Sturz Süd_alter KG_ GR2/AF 2,94/2,05m U=1,62*3 8,82 m 0,40 W/(mK) warm / außen
Leibung Süd_alter KG_ GR2/AF 2,94/2,05m U=1,62*2*3 12,30 m 0,30 W/(mK) warm / außen
Brüstung Süd_alter KG_ GR2/AF 2,94/2,05m U=1,62*3 8,82 m 0,25 W/(mK) warm / außen
Sturz Süd_alter KG_ GR2/AF 2,33/0,42m U=1,78 2,33 m 0,40 W/(mK) warm / außen
Leibung Süd_alter KG_ GR2/AF 2,33/0,42m U=1,78*2*1 0,84 m 0,30 W/(mK) warm / außen
Brüstung Süd_alter KG_ GR2/AF 2,33/0,42m U=1,78 2,33 m 0,25 W/(mK) warm / außen
Sturz Süd_alter KG_ GR2/AT 0,94/2,02m U=1,60 0,94 m 0,40 W/(mK) warm / außen
Leibung Süd_alter KG_ GR2/AT 0,94/2,02m U=1,60*2*1 4,04 m 0,30 W/(mK) warm / außen
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Brüstung Süd_alter KG_ GR2/AT 0,94/2,02m U=1,60 0,94 m 0,25 W/(mK) warm / außen
Sturz Ost_alter KG_ GR1/AF 0,98/2,00m U=1,58*2 1,96 m 0,40 W/(mK) warm / außen
Leibung Ost_alter KG_ GR1/AF 0,98/2,00m U=1,58*2*2 8,00 m 0,30 W/(mK) warm / außen
Brüstung Ost_alter KG_ GR1/AF 0,98/2,00m U=1,58*2 1,96 m 0,25 W/(mK) warm / außen
Sturz Ost_alter KG_ GR1/AF 0,98/2,50m U=1,61 0,98 m 0,40 W/(mK) warm / außen
Leibung Ost_alter KG_ GR1/AF 0,98/2,50m U=1,61*2*1 5,00 m 0,30 W/(mK) warm / außen
Brüstung Ost_alter KG_ GR1/AF 0,98/2,50m U=1,61 0,98 m 0,25 W/(mK) warm / außen
Sturz Ost_alter KG_ GR1/AF 2,50/0,42m U=1,78 2,50 m 0,40 W/(mK) warm / außen
Leibung Ost_alter KG_ GR1/AF 2,50/0,42m U=1,78*2*1 0,84 m 0,30 W/(mK) warm / außen
Brüstung Ost_alter KG_ GR1/AF 2,50/0,42m U=1,78 2,50 m 0,25 W/(mK) warm / außen
Sturz Ost_alter KG_ GR1/AF 1,26/0,42m U=1,78 1,26 m 0,40 W/(mK) warm / außen
Leibung Ost_alter KG_ GR1/AF 1,26/0,42m U=1,78*2*1 0,84 m 0,30 W/(mK) warm / außen
Brüstung Ost_alter KG_ GR1/AF 1,26/0,42m U=1,78 1,26 m 0,25 W/(mK) warm / außen
Sturz West _ alter KG _ GR 1/AF 2,94/2,05m U=1,62*3 8,82 m 0,40 W/(mK) warm / außen
Leibung West _ alter KG _ GR 1/AF 2,94/2,05m U=1,62*2*3 12,30 m 0,30 W/(mK) warm / außen
Brüstung West _ alter KG _ GR 1/AF 2,94/2,05m U=1,62*3 8,82 m 0,25 W/(mK) warm / außen
Sturz West _ alter KG _ GR 1/AF 2,33/0,42m U=1,78 2,33 m 0,40 W/(mK) warm / außen
Leibung West _ alter KG _ GR 1/AF 2,33/0,42m U=1,78*2*1 0,84 m 0,30 W/(mK) warm / außen
Brüstung West _ alter KG _ GR 1/AF 2,33/0,42m U=1,78 2,33 m 0,25 W/(mK) warm / außen
Sturz West _ alter KG _ GR 1/AT 0,94/2,02m U=1,60 0,94 m 0,40 W/(mK) warm / außen
Leibung West _ alter KG _ GR 1/AT 0,94/2,02m U=1,60*2*1 4,04 m 0,30 W/(mK) warm / außen
Brüstung West _ alter KG _ GR 1/AT 0,94/2,02m U=1,60 0,94 m 0,25 W/(mK) warm / außen
Sturz Süd_ alter KG _ Bewegungsraum/AF 2,94/2,05m U=1,62*3 8,82 m 0,40 W/(mK) warm / außen
Leibung Süd_ alter KG _ Bewegungsraum/AF 2,94/2,05m U=1,62*2*3 12,30 m 0,30 W/(mK) warm / außen
Brüstung Süd_ alter KG _ Bewegungsraum/AF 2,94/2,05m U=1,62*3 8,82 m 0,25 W/(mK) warm / außen
Sturz Süd_ alter KG _ Bewegungsraum/AF 1,98/0,42m U=1,79 1,98 m 0,40 W/(mK) warm / außen
Leibung Süd_ alter KG _ Bewegungsraum/AF 1,98/0,42m U=1,79*2*1 0,84 m 0,30 W/(mK) warm / außen
Brüstung Süd_ alter KG _ Bewegungsraum/AF 1,98/0,42m U=1,79 1,98 m 0,25 W/(mK) warm / außen
Sturz Süd_ alter KG _ Bewegungsraum/AF 2,50/0,42m U=1,78 2,50 m 0,40 W/(mK) warm / außen
Leibung Süd_ alter KG _ Bewegungsraum/AF 2,50/0,42m U=1,78*2*1 0,84 m 0,30 W/(mK) warm / außen
Brüstung Süd_ alter KG _ Bewegungsraum/AF 2,50/0,42m U=1,78 2,50 m 0,25 W/(mK) warm / außen
Sturz West _ alter KG _ Bewegungsraum/AF 0,98/2,00m U=1,58*2 1,96 m 0,40 W/(mK) warm / außen
Leibung West _ alter KG _ Bewegungsraum/AF 0,98/2,00m U=1,58*2*2 8,00 m 0,30 W/(mK) warm / außen
Brüstung West _ alter KG _ Bewegungsraum/AF 0,98/2,00m U=1,58*2 1,96 m 0,25 W/(mK) warm / außen
Sturz West _ alter KG _ Bewegungsraum/AF 0,98/2,50m U=1,61 0,98 m 0,40 W/(mK) warm / außen
Leibung West _ alter KG _ Bewegungsraum/AF 0,98/2,50m U=1,61*2*1 5,00 m 0,30 W/(mK) warm / außen
Brüstung West _ alter KG _ Bewegungsraum/AF 0,98/2,50m U=1,61 0,98 m 0,25 W/(mK) warm / außen
Sturz Nord _ alter KG _ Küche/AF 2,94/0,42m U=1,78 2,94 m 0,40 W/(mK) warm / außen

Berechnet mit ECOTECH Software, Version 3.3.1795. Ein Produkt der BuildDesk Österreich Gesellschaft m.b.H. & Co.KG; Snr: ECT-20141027XXXA318 Seite 17 / 20

Eingang am 26. Mär. 2026
ZEUS Nr. 23415.26.47359.01

Typ: Bestand

https://www.energieausweise.net/


Baukörper-Dokumentation - kompakt

Projekt: Kindergarten Katzelsdorf Kellerstraße Datum: 26. März 2026
Baukörper: Kindergarten Kellerstraße

Bezeichnung Länge längenbez.
Korrekturkoeffizient 

Zustand

Leibung Nord _ alter KG _ Küche/AF 2,94/0,42m U=1,78*2*1 0,84 m 0,30 W/(mK) warm / außen
Brüstung Nord _ alter KG _ Küche/AF 2,94/0,42m U=1,78 2,94 m 0,25 W/(mK) warm / außen
Sturz Nord _ alter KG _ Küche/AF 1,77/1,55m U=1,60*2 3,54 m 0,40 W/(mK) warm / außen
Leibung Nord _ alter KG _ Küche/AF 1,77/1,55m U=1,60*2*2 6,20 m 0,30 W/(mK) warm / außen
Brüstung Nord _ alter KG _ Küche/AF 1,77/1,55m U=1,60*2 3,54 m 0,25 W/(mK) warm / außen
Sturz Nord-West _ alter KG _ WF/AF 1,96/2,44m U=1,67 1,96 m 0,40 W/(mK) warm / außen
Leibung Nord-West _ alter KG _ WF/AF 1,96/2,44m U=1,67*2*1 4,88 m 0,30 W/(mK) warm / außen
Brüstung Nord-West _ alter KG _ WF/AF 1,96/2,44m U=1,67 1,96 m 0,25 W/(mK) warm / außen
Sturz West _ alter KG _ leiterin/AF 1,16/1,55m U=1,68*2 2,32 m 0,40 W/(mK) warm / außen
Leibung West _ alter KG _ leiterin/AF 1,16/1,55m U=1,68*2*2 6,20 m 0,30 W/(mK) warm / außen
Brüstung West _ alter KG _ leiterin/AF 1,16/1,55m U=1,68*2 2,32 m 0,25 W/(mK) warm / außen
Sturz Süd _ zubau/AF 7,40/2,79m U=0,74 7,40 m 0,40 W/(mK) warm / außen
Leibung Süd _ zubau/AF 7,40/2,79m U=0,74*2*1 5,58 m 0,30 W/(mK) warm / außen
Brüstung Süd _ zubau/AF 7,40/2,79m U=0,74 7,40 m 0,25 W/(mK) warm / außen
Sturz Süd _ zubau/AF 0,89/1,88m U=0,86 0,89 m 0,40 W/(mK) warm / außen
Leibung Süd _ zubau/AF 0,89/1,88m U=0,86*2*1 3,76 m 0,30 W/(mK) warm / außen
Brüstung Süd _ zubau/AF 0,89/1,88m U=0,86 0,89 m 0,25 W/(mK) warm / außen
Sturz Süd _ zubau/AF 1,71/1,88m U=0,86 1,71 m 0,40 W/(mK) warm / außen
Leibung Süd _ zubau/AF 1,71/1,88m U=0,86*2*1 3,76 m 0,30 W/(mK) warm / außen
Brüstung Süd _ zubau/AF 1,71/1,88m U=0,86 1,71 m 0,25 W/(mK) warm / außen
Sturz West_Zubau/AF 1,10/2,79m U=0,85*3 3,30 m 0,40 W/(mK) warm / außen
Leibung West_Zubau/AF 1,10/2,79m U=0,85*2*3 16,74 m 0,30 W/(mK) warm / außen
Brüstung West_Zubau/AF 1,10/2,79m U=0,85*3 3,30 m 0,25 W/(mK) warm / außen
Sturz Süd - Glasturm/AF 0,80/0,50m U=1,76 0,80 m 0,40 W/(mK) warm / außen
Leibung Süd - Glasturm/AF 0,80/0,50m U=1,76*2*1 1,00 m 0,30 W/(mK) warm / außen
Brüstung Süd - Glasturm/AF 0,80/0,50m U=1,76 0,80 m 0,25 W/(mK) warm / außen
Sturz Süd - Glasturm/AF 0,80/1,00m U=1,75 0,80 m 0,40 W/(mK) warm / außen
Leibung Süd - Glasturm/AF 0,80/1,00m U=1,75*2*1 2,00 m 0,30 W/(mK) warm / außen
Brüstung Süd - Glasturm/AF 0,80/1,00m U=1,75 0,80 m 0,25 W/(mK) warm / außen
Sturz West_Glasturm/AF 0,80/0,50m U=1,76 0,80 m 0,40 W/(mK) warm / außen
Leibung West_Glasturm/AF 0,80/0,50m U=1,76*2*1 1,00 m 0,30 W/(mK) warm / außen
Brüstung West_Glasturm/AF 0,80/0,50m U=1,76 0,80 m 0,25 W/(mK) warm / außen
Sturz West_Glasturm/AF 0,80/1,00m U=1,75 0,80 m 0,40 W/(mK) warm / außen
Leibung West_Glasturm/AF 0,80/1,00m U=1,75*2*1 2,00 m 0,30 W/(mK) warm / außen
Brüstung West_Glasturm/AF 0,80/1,00m U=1,75 0,80 m 0,25 W/(mK) warm / außen
Sturz West _ Glasturm/DFLF 1,00/2,00m U=1,63*5 5,00 m 0,40 W/(mK) warm / außen
Leibung West _ Glasturm/DFLF 1,00/2,00m U=1,63*2*5 20,00 m 0,30 W/(mK) warm / außen
Brüstung West _ Glasturm/DFLF 1,00/2,00m U=1,63*5 5,00 m 0,25 W/(mK) warm / außen
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AW 0,35m U=0,48__alter kindergarten
Verwendung :   Außenwand

U OI3 Nr Bezeichnung d[m] Lambda d/Lambda
1 Kunstharzputz 0,003 0,700 0,004
2 Klebespachtel Dickbett 0,005 0,800 0,006
3 Polystyrol expandiert EPS-F (Fassadendämmplatte) 0,050 0,040 1,250
4 Klebespachtel Dickbett 0,005 0,800 0,006
5 Kalkzementmörtel 0,030 0,800 0,038
6 Ziegel 0,250 0,420 0,595
7 Kalkzementmörtel 0,010 0,800 0,013

0,48Rse+Rsi = 0,17  Bauteil-Dicke [m]:   0,353 U-Wert [W/(m²K)]:
wird in der U-Wert Berechnung / OI3 Berechnung berücksichtigt

AW 0,44m U=0,16 __ Zubau
Verwendung :   Außenwand

U OI3 Nr Bezeichnung d[m] Lambda d/Lambda
1 Baumit NanoporTop K 1,5 mm 0,002 0,700 0,002
2 Baumit KlebeSpachtel 5 mm 0,005 0,800 0,006
3 Baumit FassadenDämmplatte ECO plus 160 mm 0,160 0,031 5,161
4 Baumit KlebeSpachtel 5 mm 0,005 0,800 0,006
5 Porotherm 25-38 Plan 0,250 0,237 1,055
6 Kalkzementputz 0,015 0,800 0,019

0,16Rse+Rsi = 0,17  Bauteil-Dicke [m]:   0,437 U-Wert [W/(m²K)]:
wird in der U-Wert Berechnung / OI3 Berechnung berücksichtigt

IW 0,35m U=1,08 __ alter Kindergarten
Verwendung :   Innenwand

U OI3 Nr Bezeichnung d[m] Lambda d/Lambda
1 Kunstharzputz 0,003 0,700 0,004
2 Klebespachtel Dickbett 0,005 0,800 0,006
3 Polystyrol expandiert EPS-F (Fassadendämmplatte)  3) 0,050 0,040 1,250
4 Klebespachtel Dickbett 0,005 0,800 0,006
5 Kalkzementmörtel 0,030 0,800 0,038
6 Ziegel 0,250 0,420 0,595
7 Kalkzementmörtel 0,010 0,800 0,013

1,08Rse+Rsi = 0,26  Bauteil-Dicke [m]:   0,353 U-Wert [W/(m²K)]:
wird in der U-Wert Berechnung / OI3 Berechnung berücksichtigt 3) Diese Schicht wird nicht in die Berechnung des U-Wertes mit einbezogen.
wird in der U-Wert Berechnung / OI3 Berechnung nicht berücksichtigt

FB 0,22m U=1,04 __ alter Kindergarten
Verwendung :   erdanliegender Fußboden

U OI3 Nr Bezeichnung d[m] Lambda d/Lambda
1 1.3.1 Zement-Estrich 0,060 1,400 0,043
2 7.2.5.2 Polyethylen-Folien Dicke d >=0,1 mm 0,001 1,000 0,001
3 Trittschalldämmplatte 32/30 mm 0,030 0,045 0,667
4 Sand, Kies lufttrocken 0,030 0,700 0,043
5 Normalbeton C16/20 0,100 2,500 0,040

1,04Rse+Rsi = 0,17  Bauteil-Dicke [m]:   0,221 U-Wert [W/(m²K)]:
wird in der U-Wert Berechnung / OI3 Berechnung berücksichtigt

FB 0,49m U=0,21 __ Zubau
Verwendung :   erdanliegender Fußboden

U OI3 Nr Bezeichnung d[m] Lambda d/Lambda
1 27.01 Zement- und Zementfließestrich 1800 kg/m³ 0,075 1,100 0,068
2 7.2.5.2 Polyethylen-Folien Dicke d >=0,1 mm 0,001 1,000 0,001
3 AKUSTIC EP 1 25 0,025 0,032 0,781
4 Austrotherm EPS W25 0,100 0,036 2,778
5 Polystyrol expandiert Granulat zementgebunden <350kg/m³ 0,080 0,110 0,727
6 7.2.3.2 Nackte Bitumenbahnen 0,010 0,170 0,059
7 Stahlbeton 0,200 2,500 0,080

0,21Rse+Rsi = 0,17  Bauteil-Dicke [m]:   0,491 U-Wert [W/(m²K)]:
wird in der U-Wert Berechnung / OI3 Berechnung berücksichtigt
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DE WS nach oben 0,37m U=0,23 __ alter Kindergarten_bogen
Verwendung :   Decke mit Wärmestrom nach oben

U OI3 Nr Bezeichnung d[m] Lambda d/Lambda
1 5.6 Mineralische und pflanzliche Faserdämmstoffe WLFG 040 0,160 0,040 4,000
2 Normalbeton C25/30 0,200 2,500 0,080
3 1.1.1 Putzmörtel aus Kalk, Kalkzement und hydraulischem Kalk 0,010 0,870 0,011

0,23Rse+Rsi = 0,20  Bauteil-Dicke [m]:   0,370 U-Wert [W/(m²K)]:
wird in der U-Wert Berechnung / OI3 Berechnung berücksichtigt

DE WS nach oben 0,51m U=0,23 __ alter Kindergarten
Verwendung :   Decke mit Wärmestrom nach oben

U OI3 Nr Bezeichnung d[m] Lambda d/Lambda
1 Heraklith-EPV-A 0,025 0,125 0,200
2 6.1 Mineralfaserplatte steif, Wolle 2m%F 0,120 0,044 2,727
3 Estrichbeton 0,060 1,330 0,045
4 Mineralschaumplatte 0,050 0,044 1,136
5 Normalbeton C25/30 0,250 2,500 0,100

0,23Rse+Rsi = 0,20  Bauteil-Dicke [m]:   0,505 U-Wert [W/(m²K)]:
wird in der U-Wert Berechnung / OI3 Berechnung berücksichtigt

DA hinterlüftet 0,46m U=0,10 __ Zubau
Verwendung :   Dach mit Hinterlüftung

U OI3 Nr Bezeichnung d[m] Lambda d/Lambda
1 ECRAN Integra sd = 0,1 m 0,001 0,200 0,003
2 72.02 Nutzholz (zB Fichte, Lärche, Eiche) 475 kg/m³ 0,025 0,120 0,208
3 Sparren mit Wärmedämmung 0,200 Ø 0,049 Ø 4,115

3a Klemmrock 035 d = 20 cm 42 % 0,035 -
3b Klemmrock 035 d = 20 cm 42 % 0,035 -
3c 72.02 Nutzholz (zB Fichte, Lärche, Eiche) 475 kg/m³ 16 % 0,120 -
4 ISOVER MERINO 20 0,200 0,039 5,128
5 ISOVER XtraSafe sd = 0,3 .. 25,0 m 0,000 0,200 0,001
6 Sparschalung 0,020 Ø 0,132 Ø 0,152

6a Luftschicht, Wärmestrom von unten nach oben  [20 mm] 33 % 0,138 -
6b Luftschicht, Wärmestrom von unten nach oben  [20 mm] 33 % 0,138 -
6c 72.02 Nutzholz (zB Fichte, Lärche, Eiche) 475 kg/m³ 35 % 0,120 -
7 3.4 Gipskartonplatten (900,00) 0,015 0,250 0,060

0,10Rse+Rsi = 0,20  Bauteil-Dicke [m]:   0,461 U-Wert [W/(m²K)]:
wird in der U-Wert Berechnung / OI3 Berechnung berücksichtigt

DA 0,23m U=0,22__Glasdachumrandung
Verwendung :   Dach ohne Hinterlüftung

U OI3 Nr Bezeichnung d[m] Lambda d/Lambda
1 Schnittholz Fi rauh, tech.trock. 0,025 0,130 0,192
2 Steinwolle MW-PT 0,160 0,040 4,000
3 Schnittholz Fi rauh, tech.trock. 0,025 0,130 0,192
4 Dampfbremse PE 0,001 0,330 0,002
5 18.02 Gipskartonplatte 900 kg/m³ 0,015 0,250 0,060

0,22Rse+Rsi = 0,14  Bauteil-Dicke [m]:   0,226 U-Wert [W/(m²K)]:
wird in der U-Wert Berechnung / OI3 Berechnung berücksichtigt

DA 0,47m U=0,12 __ Zubau_flachdach
Verwendung :   Dach ohne Hinterlüftung

U OI3 Nr Bezeichnung d[m] Lambda d/Lambda
1 7.2.3.1 Bitumendachbahnen 0,010 0,170 0,059
2 Austrotherm EPS W20 Plus Gefälledachplatte 0,050 0,031 1,613
3 Austrotherm EPS W20 PLUS 0,200 0,031 6,452
4 Alu-Dampfsperre 0,005 200,000 0,000
5 Stahlbeton (Bewehrung 120 kg/m³) 0,200 2,500 0,080

0,12Rse+Rsi = 0,14  Bauteil-Dicke [m]:   0,465 U-Wert [W/(m²K)]:
wird in der U-Wert Berechnung / OI3 Berechnung berücksichtigt
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